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Este documento forma parte del médulo denominado “CICLO URBANO DEL AGUA” en el
marco del Programa Educativo del Dia Escolar del Agua de la Universidad de Castilla La
Mancha. En él se describe cdmo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo el sistema
del abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la depuracién de las aguas
residuales en Tarazona de la Mancha. Conocer el estado actual y su historia puede
proporcionar claves importantes para su mejora en el futuro. Ademads, puede servir de
estimulo para trabajos similares que puedan hacerse en otras poblaciones en el marco
del citado programa educativo, y que se incorporen a él como materiales de trabajo
Conviene senalar que Tarazona de la Mancha, provincia de Albacete, con mas de 6.000
habitantes, es un pueblo representativo en el dmbito rural de la regién de Castilla La
Mancha y de Espaiia.
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INTRODUCCION

En Tarazona de la Mancha, todos los dias, y en cada una de las casas, ocurre un pequefio
milagro al que ya nos hemos acostumbrado: abrimos el grifo y sale agua limpia que
podemos beber y utilizar para cocinar; ademas, el agua que llega a la casa permite
evacuar de forma segura nuestra orina y heces, hace posible nuestro aseo personal, asi
como la limpieza de la casa, ropa y enseres. Toda esa agua, “ensuciada” por el uso
domeéstico, requiere ser conducida por la red de saneamiento y tratada en el proceso de
depuracion para poder ser devuelta con seguridad, una vez limpia, al medio natural; en
este caso, se vierte al Rio Valdemembra, coloquialmente denominado el Riato.

Este documento habla del estado actual del ciclo urbano del agua en Tarazona, de su
historia y de su futuro. En él se describen los tres grandes elementos que integran este
ciclo: el ABASTECIMIENTO, que conduce el agua desde el punto o los puntos de
captacion, la potabiliza y la distribuye a nuestras casas para su uso, el SANEAMIENTO,
que evacua el agua residual doméstica, y finalmente la DEPURACION donde se trata el
agua residual para poder devolverla al medio natural o, en su caso, reutilizarla.

Vale la pena resaltar que el sistema conjunto de abastecimiento de agua potable,
saneamiento y depuracién de aguas residuales es, con seguridad, uno de los avances
mas importantes de la humanidad en cuanto a la preservacion de la salud y un indicador
del grado de civilizacién, pues contribuye decisivamente al bienestar ciudadano y
medioambiental. En su conjunto, representa una notable obra de ingenieria, cuyo
mantenimiento y mejora es responsabilidad directa del Ayuntamiento y del resto de
administraciones publicas.

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Un poco de historia

Al inicio del siglo XX, hace ya mas de 100 aiios, la traida de agua potable a Tarazona, con
4.800 habitantes en aquella época, era objeto de discusién y proyectos técnicos,
seguramente al calor de ejemplos de otros pueblos y ciudades. Acontecimientos como
el abastecimiento de agua a la ciudad de Albacete, que el Rey Alfonso Xlll inaugura en el
afo 1905 con gran pompa y boato con el simbolo de la Fuente del Altozano, y el éxito en
el abastecimiento de agua a Madrid mediante el Canal Isabel Il, (1), debieron de marcar
la linea a seguir. En esa direccidn, en los primeros afios del siglo XX, el ingeniero local
Andrés Soriano realizé un proyecto para traer agua desde el paraje de las Canadillas,
sobre el cual el Ayuntamiento de Tarazona se mostré interesado, como se recoge en el
periddico local “El Manchego” (2).

Por entonces, y desde que se tiene noticia?, las casas de Tarazona se abastecian de agua
de pozos excavados en los patios de las propias viviendas, a veces medianeros entre dos

1 En 1575 se dice que este pueblo es falto de aguas corrientes y beben de los pozos. Habia
cultivos de regadio aprovechando las norias en la cafiada del Valdemembra y cinco o seis huertas
de hortalizas. (Archivo Histérico Provincial).
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casas, y en algunos casos compartidos por varios vecinos o pozos de vecindad. Desde
estos pozos se sacaba agua para las necesidades de los vecinos mediante una simple
polea con su cubo y cuerda, agua que se guardaba en cantaras y vasijas adecuadas para
beber, y en depdsitos, calderas y lebrillos para limpieza y otros menesteres, lo que
requeria la dedicacion diaria a esta actividad de personas y tiempo.

También se traia el agua en carros y caballerias por los llamados aguadores, desde
algunos manantiales del término apreciados por la calidad del agua que manaba de ellos,
como se sefalaba en el periddico local “El Manchego” (2), lo que implicaba actividad
comercial alrededor del agua.

Uno de los pozos de vecindad, situado en la calle Lagares, dio nombre a la cuesta de la
Bomba, que se llama asi porque a principios del siglo XX habia una bomba para sacar el
agua del pozo comunitario, que hacia muchisimo ruido cuando estaba funcionando,
oyéndose por toda la calle. Entre estos pozos estaba también el denominado Pozo de la
Nieve, donde se guardaba la nieve para conservarla y tener reserva de agua helada.
Estaba situado en el llamado Callején de la Nieve, donde posteriormente se edificd la
Capilla de San Antonio. En 1686, para sustituirlo, el Ayuntamiento, hizo otro pozo en la
calle Villanueva, delante de la puerta norte de la Iglesia. Como dato curioso, en 1758 se
vendié nieve al convento de Jorquera por valor de 148 reales? (Cayo Picazo, 2016) (3).

Lo que se discutia por entonces era conducir el agua a una fuente publica desde el
arroyuelo de “Las Cafiadillas”, en el que en aquella época corria agua superficial de
buena calidad, y estaba muy cercano a la poblacidn; la Figura 10 muestra la ubicacién de
esta cafnada, justo al Norte de la poblacidon de Tarazona. Asi, en marzo de 1913, un
articulo de Amado Ortiz en el periddico local “El Manchego” (2), argumentaba la
necesidad de la fuente publica y la presentaba como un suefio, como el que habia llevado
a instalar la iluminacidn eléctrica, recién puesta en marcha en el afio 1897 (Martinez y
Gallego, 1977) (4).

También se hacia referencia a la necesidad de un lavadero publico, pues para lavar la
ropa se tenia que ir al cauce del Riato, en el que no se disponian de instalaciones
adecuadas. Y se discutia cual era el proyecto mds importante, urgente y asequible, si la
fuente o el lavadero (El Manchego, 2 y 16 de abril de 1913) (2). La Figura 1 reproduce la
fotografia de 1926 de Luis Escobar, que muestra a lavanderas en el Riato e ilustra la
penosidad de esa tarea.

A pesar del interés, hubo que esperar al afio 1924 para que se trajera el agua potable
desde el mencionado paraje de las Cafiadillas, de una propiedad de D. Ricardo Picazo
Conde. La primera fuente publica se instald en Las Quebradas, por su cercania a la
cafiada (3). En septiembre de 1928, se realiza por el Ayuntamiento la concesién del
abastecimiento de aguas potables desde las Cafiadillas por un plazo de 99 afios a Pedro
Miralles y a Julian Picazo Aguilar, y en 1930 se construyé la conduccion principal. El
contrato de abastecimiento pasé después a manos de D. Ricardo Picazo, y fue
recomprado por el Ayuntamiento en 1960 (4).

2 Archivo Diocesano Provincial
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Figura 1.- Lavanderas en el Riato. Quintanar del Rey. 1926. Fotografia de Luis Escobar Lopez
https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/archivo _de la imagen/es/consulta/reqgistro.do?i
d=45801

Con D. Ricardo Picazo, llamado popularmente “el médico de las aguas” por ser
propietario de ellas y médico de profesidn, estaba Emilio “el del Ocaso”, que se
encargaba de cobrar el servicio del agua con igualas que acumulaban 12 mensualidades,
sélo para los abonados a dicho servicio. Mds tarde se encargd Baralides Lara (mujer de
Agustin, conserje del Colegio).

La fuente publica de la Plaza Mayor (1928)

Es el afio 1928 cuando se inaugura la fuente publica® de la Plaza Mayor, siendo alcalde
D. José Gil Martinez. La Figura 2 reproduce la fotografia de la fuente recién inaugurada;
en ella se ve también a Rosa Oltra Ruiz recogiendo agua con una cantara vy al pregonero
municipal Juan Antonio Lara, el “Manco Paulo”, quizas sorprendidos por el fotdgrafo
como parece indicar su gesto. El simbolismo de la fuente permite establecer el afio 1928
como el de la traida de agua potable a Tarazona, de forma similar a fijar el afio 1905 el
del abastecimiento a la ciudad de Albacete con la fuente del Altozano.

A principios del afio 2015 se desmontd la primitiva fuente y se hizo una réplica de la
anterior, descartandose el aspecto circular que se le habia dado en una reforma

3 El Acta de la Comisién Permanente de 16 de agosto de 1928 dice “con la aprobacién de instalar
una fuente publica en el centro de la Plaza Mayor y que esté para inaugurarse en la feria”. De
estilo clasico, esta hecha de piedra, con una base de forma poligonal con doce lados entre rectos
y curvos, una parte central elevada con una pileta también circular con cuatro cabezas a cada
lado y en su parte superior tiene esculpidas cuatro ranas.


https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/archivo_de_la_imagen/es/consulta/registro.do?id=45801
https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/archivo_de_la_imagen/es/consulta/registro.do?id=45801
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realizada en el afio 2010. El artista encargado de la obra de reproduccién fue Juan José
Aroca Obejero “el Perrin”.

Al desmontarse la fuente, se descubridé una farola de hierro empotrada en su parte
central, con su parte superior cortada, pero que originariamente tenia tres brazos,
seguramente para iluminacion eléctrica, y tenia grabada la siguiente inscripcion: “La
Sociedad Recreativa del Progreso. Al pueblo de Tarazona. Afio 1889”. Hasta 1970,
aproximadamente, hubo encima de la fuente una farola de cuatro brazos.

I L\i

Figura 2.- Fotografia de la fuente de la Plaza Mayor inaugurada en 1928. En ella se ve también a
Rosa Oltra Ruiz recogiendo agua con una cantara y a Juan Antonio Lara “el Manco Paulo”,
pregonero. Autor desconocido. Fotografia expuesta en el Gran Casino.

La red de abastecimiento crece

Poco a poco se fue ampliando la red de abastecimiento de agua potable a las casas,
dotandolas de instalaciones de fontaneria y agua corriente. A partir del afio 1960, en el
que el Ayuntamiento recobra la propiedad de las aguas, estas provenian del Balancén,
situado en el camino viejo de Quintanar, y se ocupaba de la gestidn el Servicio Municipal
de Aguas.

En 1969 se construye, en alto, el depdsito de agua de 50 m3 de capacidad, situado junto
a la ermita de San Antdn, cuya inauguracidn se muestra en la Figura 3, siendo alcalde D.
Mateo Cdérdoba. Este depdsito tenia el objetivo de dar presién por gravedad a la red;
sigue en funcionamiento en la actualidad y opera en conjunto con un depdsito
semienterrado, de 1.000 m3, construido en el afio 1959, situado muy cerca del anterior.
En el afio 1999, y para abastecer una demanda creciente de agua, se construye un nuevo
depdsito, de 1000 m? de capacidad, situado en la Senda de los Clérigos, que se
interconecta con los otros dos depdsitos de San Antén.
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Con la llegada a mediados el siglo XX de la tecnologia de la bomba sumergida fue posible
la captacion del agua desde pozos que acceden a aguas subterraneas profundas. Asi
pues, el agua de abastecimiento a Tarazona es de origen subterraneo desde el aifio 1969,
en el que se hace el primer pozo, en la Hoya Trascasa, frente al cementerio.

Ya es el afio 1982 cuando se aborda por el Servicio Municipal el cobro del agua por
contadores, con polémica incluida, y asi se sustituia el viejo sistema de igualas, como se
indica en el periddico local “Valdemembra” (6). Desde 1983 hasta el afio 2006, el control
integral del servicio de agua potable y padrones dependia del funcionario municipal
Enrique Bonal.

En ese afio 2006 entraba en vigor el contrato con la empresa Aqualia por veinticinco
afos, aprobado siendo alcaldesa D2 Francisca Sdiz Mancha. Por tanto, la gestién del agua
potable y aguas residuales pasé a dicha empresa, encargandose del cobro la empresa
publica Gestalba, junto a otros tributos municipales, siendo responsable ultimo el
Ayuntamiento de Tarazona, y asi se mantiene hasta ahora.

conssHRAE %

A

Figura 3.- Inauguracion en 1969 del depdsito del agua elevado, cercano a la ermita de San
Antdn, con autoridades y cura pdrroco D. Antonio Pérez Pina. Autor desconocido



@ Teledeteccion y SIG
2N { Instituto de Desarrollo Regional
“it\UCLM

AGUA Y EDUCACION
La red de abastecimiento de agua potable actual

Es el afio 2002, estando de alcalde D. Julidn Ruipérez, al agotarse el sondeo de la Hoya
Trascasa, se realizd una nueva perforacion en el paraje denominado Cuesta Blanca, que
es el que proporciona en la actualidad el agua a la poblacién, quedando otro pozo en
reserva cerca de la carretera de la Roda.

La red de abastecimiento que hace llegar el agua potable a las casas de Tarazona en la
actualidad la forman los siguientes elementos: el pozo de la Cuesta Blanca, el conjunto
de tuberias con una longitud de 51 km, las bombas de impulsién del sistema, las valvulas
de regulacién y los tres depdsitos de almacenamiento ya mencionados. En cada uno de
estos depdsitos se potabiliza el agua al eliminar microorganismos nocivos mediante una
bomba dosificadora de Hipoclorito Sddico (5) (Aqualia, 2026).

Desde las tuberias principales se conectan acometidas a casas y edificios, y diferentes
materiales se entremezclan en la red, desde los mds actuales hasta los mdas antiguos
como hierro y plomo, hoy prohibidos por los posibles arrastres de plomo dafiinos para
la salud. En esta amalgama de materiales y conexiones son frecuentes las roturas, que
causan numerosas fugas de agua, lo que hace necesario un continuo mantenimiento e
inversion para la mejora de la red.

En la actualidad, y de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Informacién de
Aguas de Consumo, SINAC, (7), se abastece a una poblacién censada de 6.068 personas,
con una dotacién en volumen de 385 litros/persona/dia. Un dato curioso: el concejal
Juan José Moreno decia en junio de 1982, en el periddico local Valdemembra (6), que el
consumo por habitante era de 317 litros/persona/dia; y se quejaba de que este consumo
estaba bastante por encima del teérico de 200 litros/persona/dia, lo que achacaba a las
numerosas fugas.

La calidad del agua de abastecimiento

El agua de consumo actual en Tarazona de la Mancha se califica como agua muy dura,
en el limite de lo autorizado por su elevado contenido en Calcio y Carbonato Célcico. Las
concentraciones se muestran en la Tabla 1, reproducidos de la analitica de agua
periddica a la que se puede acceder libremente desde el SINAC (7).

El alto contenido de carbonato célcico es la causa de los frecuentes problemas que se
originan por incrustaciones de cal en las tuberias, tanto en las externas como las internas
de cada vivienda, que pueden afectar a la buena operacién de los grifos, cisterna de
descarga de los aseos y electrodomésticos que usan el agua. Ademas, el agua presenta
un contenido en nitratos de 15 mg/l y una conductividad de 872 uS/cm a 20°C. Todos
estos valores son tipicos de la captacién de los pozos en la roca caliza del acuifero
subterraneo, en un entorno fundamentalmente agricola.
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Tabla 1.- Valores caracteristicos del agua de Tarazona, en 2026. Valores tomados del
SINAC . https://sinac.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionRedes.do

Calcio 138 mg/L 31/03/2026  AQUALIALAB-AVILA
Dureza Total (CaCO3) 508 mg/L 31/03/2026  AQUALIALAB-AVILA
Magnesio 40 mg/L  31/03/2026  AQUALIALAB-AVILA
Potasio 0 mg/L  31/03/2026  AQUALIALAB-AVILA

Futuro del abastecimiento de agua potable. Agua del rio Jucar

En el afio 2005 y como consecuencia de un acuerdo en el marco del Plan Hidrolégico del
Jucar, se produce un hito importante: se plantea la traida de aguas del rio Jucar desde el
Picazo (Cuenca) para abastecer a Tarazona y a otros 68 pueblos mds de las provincias de
Albacete y Cuenca, que suman 110.791 habitantes entre todos ellos. El agua del Jucar
tiene una buena calidad para beber, muy superior a la procedente de pozos desde aguas
subterrdneas profundas, por lo que realizar este proyecto supondria una gran mejora en
la calidad del agua del abastecimiento. Este proyecto se detalla en una instruccién del
MITECO del afio 2005, 729 CHJ Abastecimiento desde Picazo_tcm30-82596 PDF (8), del
gue vale la pena reproducir el fundamento y objetivos

“..El sistema actual del abastecimiento de los municipios de la comarca de La
Manchuela, se efectia mediante sondeos de captacion de aguas subterrdneas del
acuifero de la Mancha Oriental. Durante las ultimas décadas, este acuifero se viene
utilizando de modo intensivo para usos de regadio, y se encuentra actualmente al limite
de sus posibilidades de explotacion. Ademds de un ligero desequilibrio en su balance, el
acuifero también presenta problemas locales de sobreexplotacion y registra un
empeoramiento progresivo de la calidad del agua como consecuencia,
fundamentalmente, de la utilizacidn de fertilizantes y productos fitosanitarios, por lo que
resulta urgente y perentorio sustituir el sistema actual de abastecimiento de estos
municipios....”

...El objeto del proyecto es la definicion de las obras necesarias para dotar a los
municipios de una fuente de suministro de agua potable que les proporcione dicho
recurso en cantidad y calidad suficientes para satisfacer tanto sus necesidades actuales
como futuras (afio horizonte considerado: 2030).”

Desafortunadamente no se albergan muchas esperanzas para que en el nuevo ciclo de
planificacion 2027-2032, actualmente en discusion, se acometan las infraestructuras
necesarias para traer las aguas del Jucar para el abastecimiento de agua potable, a
Tarazona ni a los otros pueblos mencionados.


https://sinac.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionRedes.do
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LA RED DE SANEAMIENTO

Es necesario llegar a los afios 60-70 del pasado siglo XX, mds de 30 afios después de la
construccién de la fuente publica de la Plaza Mayor, para que en Tarazona se construya
la red de colectores del alcantarillado por donde evacuar las aguas residuales desde las
casas, tanto las aguas fecales (aguas negras) como las aguas procedentes del aseo
personal y de la limpieza de la casa, ropa y enseres (aguas grises), lo que se hace siendo
alcalde D. Mateo Cérdoba Martinez.

En la ciudad de Albacete se abordd el saneamiento inmediatamente después de la traida
de aguas en 1905, con mas diligencia que en Tarazona. Trataba de solucionar los graves
problemas de salubridad asociados a la inexistencia de saneamiento, en el marco de un
importante crecimiento demografico de la capital. El proyecto del alcantarillado de
Albacete fue obra de su arquitecto municipal, Francisco Manuel Martinez Villena, quien
lo regalé al consistorio. El sistema adoptado canalizaba por separado aguas fecales y
pluviales; las obras se finalizaron en 1910, y le valieron a su autor el nombramiento de
hijo predilecto de la ciudad. (Gutiérrez, E., 2004, pag. 46) (14)

Con anterioridad a la existencia del alcantarillado, cada casa de Tarazona resolvia por si
misma la evacuacion de las aguas fecales. Se hacia mediante los denominados pozos
negros?, en algunos casos denominados también “pozos mura” -no confundir con los
pozos para abastecimiento de agua-. Ademas, al ser frecuente en las casas la cria
doméstica de animales como cerdos y gallinas para autoconsumo, junto a la presencia
de mulas para las tareas del campo y arrastre de carros, los excrementos y la paja
utilizados se acumulaban en los denominados “barrancos”; estos barrancos, al igual que
los pozos negros, eran excavaciones en el suelo con mamposteria de ladrillo o simples
piedras en las paredes, con el suelo filtrante en el que se echaba cal viva.

El barranco o estercolero se situaba en los corrales de las viviendas, en la parte mas
alejada; en ellos se tiraba la basura y demas desperdicios organicos, mezclados con paja.
En algunos casos el barranco servia también de retrete, poniéndose una tabla superior
con uno o varios agujeros, siendo frecuente ver a través de ellos al gallo y las gallinas
picoteando debajo, lo que obligaba a tomar precauciones.

El sistema de barrancos y pozos negros requeria al colmatarse de su vaciado periddico,
lo que en aquellos tiempos se hacia a mano. Normalmente, de esa tarea se encargaban
los particulares de cada vivienda, pues el estiércol mezclado con paja formaba basura
gue se utilizaba como abono para la agricultura, pues entonces no existian los abonos
de sintesis actuales. También habia los que llamaban a alguien dedicado a esa labor
como Juan José Rios y Juan Antonio, el Tunde, hasta finales de los afios 60. Sobre estas
penosas tareas se cuenta que, en una ocasion, Rios fue a sacarle el retrete a D. Salvador,
el Notario y le cobré por la faena cinco duros. Al interesado le parecidé excesivo, a lo que
le contestd el operario: - jAprenda usted buenos oficios!

Las aguas residuales de limpiar y fregar, aguas grises, llamadas popularmente “lavacias”,
se tiraban al pozo negro, al barranco, y también a la calle. En el afio 1950 el alcalde
Eduardo Panadero prohibié hacerlo en la via publica. Y para recogerlas el servicio

4 notar que los pozos negros son mucho mas primitivos y toscos que las fosas sépticas, las
cuales estan permitidas y en uso para casas aisladas.
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municipal puso un carro tirado por un burro, que portaba una cuba de madera de 500
litros. De esta faena se encargaba Benito Cuartero “Bololo”, que recorria todo el pueblo
y echaba estas aguas en la cuba por un embudo a cubos, cobrando segun la cantidad de
cubos. El pregonero del pueblo era el encargado de anunciar cuando se iba a proceder a
la recogida. Por el afio 1950, Martin “El Puto” y por los afios 60, Francisco Moreno
“Fondique”, se encargaban de comunicar a la poblacién la periodicidad de este servicio.

Los pozos negros y barrancos estan hoy legalmente prohibidos, dada su insalubridad,
pues las filtraciones desde estos “barrancos” amenazaban la calidad del agua de los
pozos cercanos y favorecian las frecuentes infecciones y epidemias. Resaltar que es a
mediados del siglo XIX cuando se establece por John Snow, el padre de la epidemiologia,
la conexién entre el célera y el consumo de agua contaminada por aguas fecales; con
anterioridad se pensaba que el cdlera se transmitia por el aire, los miasmas, lo que quizas
hizo descuidar las precauciones a tomar en el agua para beber.

Esta insalubridad se describe como causa de enfermedad y mortandad en la ciudad de
Albacete por todo el siglo XIX y principios del XX (Almendros, 2017)(13), por lo que es
razonable pensar que también agravara las epidemias de cdlera en Tarazona, al ser la
situacion parecida. En la actualidad es obligatoria la conexién al alcantarillado para todas
las fincas urbanas del municipio, para acceder asi al servicio municipal de depuracién y
tratamiento de aguas residuales.

La inexistencia de saneamiento y las practicas descritas para Tarazona han sido comunes
durante siglos a grandes ciudades y pueblos de Espafia y Europa, lo que se conoce como
la Edad Oscura del Saneamiento (Lofrano y Brown,2010), etapa que va,
aproximadamente, desde el colapso del imperio romano hasta la llegada de la
industrializacién y la llustracién, ya a finales del siglo XIX. Conviene resaltar que el
inodoro, con el caracteristico bote sifénico con el que hoy se conoce, patentado a finales
del siglo XVIIl, no empieza a generalizarse hasta finales del siglo XIX en las grandes
ciudades europeas, y su expansion, ya durante el siglo XX, va asociada a la existencia de
agua corriente en las casas, a la construccién de infraestructuras publicas de
saneamiento y a la puesta en marcha de normativas de salud publica.

LA RED DE AGUAS PLUVIALES

El encauzamiento de las aguas pluviales ha sido siempre motivo de preocupacién, pues
muchas de las calles de Tarazona estdn en pendiente, por lo que en caso de
precipitaciones abundantes las aguas alcanzan mucha velocidad y se desbordan®.

Tradicionalmente la red de aguas pluviales eran las cunetas en las calles, inicialmente
descubiertas, tal y como se aprecia en la Figura 4, en la que se muestra una fotografia de
las cunetas de la Calle Villanueva, alrededor de 1960, y en la Figura 5, las cunetas de la
Calle La Virgen, alrededor de 1940, con pasos para personas y carros. Las cunetas de la

®>Ya en 1786 se dice: “..Préximo a esta villa parte un arroyo de agua muy dulce y saludable (el Rio
Valdemembra), no se detienen las aguas llovedizas, pues todas bajan con celeridad luego que
caen, a unirse con él. (Archivo Histdrico Provincial)
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C/ Villanueva, fueron las Ultimas que se taparon, ya en junio de 1982, segun sefiala el
periédico Valdemembra (6).

Figura 4.- Cunetas de la Calle Villanueva de Tarazona de la Mancha. Fotografia de los afios
60. Autor Andrés Muiioz “Tito”

Figura 5.- Cunetas descubiertas en la Calle La Virgen; la mayoria de las casas que se
muestran se han transformado completamente. Autor: Damidn Mondéjar, por el afio
1940. Tomada de “Fotos Antiguas”. Ayuntamiento de Tarazona
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Figura 6.- Aspecto de las cunetas y de la salida de un colector en la Rambla baja con ocasidn de
una lluvia intensa. Afios 60. Foto Andrés Mufioz “Tito”

Un caso especial es la Rambla que, como su nombre indica, es la calle que recoge casi
todas las aguas de lluvia procedente de la parte suroeste del pueblo, por lo que un
auténtico rio bajaba por ella en el caso de lluvias abundantes. Tanto era asi que se
habilitaron dos pasarelas de madera para permitir el paso de personas cuando la rambla
bajaba caudalosa. Estas pasarelas, una en el cruce con la C/ Larga y otra en la C/Perales,
estaban en la casa de vecinos que eran los encargados de colocarlas y retirarlas. La Figura
6 muestra la salida de un colector en la Rambla para salvar el cruce con la C/ La Virgen
gue se habilitd en los anos 1960. Posteriormente se construyd un colector subterraneo
para canalizar las aguas.

En la parte alta de la poblacién, en una zona de nueva expansion urbana relativamente
llana, se producen inundaciones recurrentes en caso de precipitaciones intensas. Ello ha
llevado a proponer la construccion de un tanque de tormentas, no exento de polémica
municipal sobre las diferentes soluciones a adoptar (9)(La Tribuna de Albacete, 2026).

Como es tipico del clima mediterraneo, de tanto en tanto, cuando las lluvias torrenciales
afectan a gran parte de la cuenca del Rio Valdemembra, las aguas que vierten al Riato
desbordan el estrecho cauce y pueden inundar toda la vega, produciéndose avenidas o
riadas a veces muy caudalosas, como la del afio 1982 que se muestra en la Figura 7.

La red de pluviales no esta completamente diferenciada de la red de aguas residuales
urbana, y una parte de las pluviales vierte directamente al rio Valdemembra, y otras van
a la depuradora, por lo que a veces, en caso de lluvias, se desborda al exceder su
capacidad de procesamiento.
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Figura 7. Avenida o riada (coloquialmente “venia” o “ria”) del Riato en octubre del afio 1982.
Cayd una tromba de agua de 96 |/m2 en la cuenca del Valdemembra y se produjo en Tarazona
una riada de 200 m en ambas margenes del Riato, llegando el agua hasta la calle Pascasio
Quilez. Autor desconocido

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

En los afios siguientes a la construccién de la red de saneamiento, ya en las décadas de
los afios 70 y 80 del siglo XX, los vertidos de las aguas residuales urbanas se hacian cuasi-
directamente al Rio Valdemembra, pues unas balsas de decantacién colocadas al final
de la C/San Gregorio se colmataron rapidamente.

De esa manera, aquel Riato de aguas limpias, donde se podia lavar la ropa, pescar
cangrejos y bafarse hasta los afios 60, fue convirtiéndose poco a poco en una
alcantarilla. A las aguas residuales de Tarazona se sumaron los vertidos aguas arriba de
otros pueblos como Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, el Peral y Motilla del
Palancar, y aguas abajo los de Madrigueras y Motilleja, contaminandose parajes y
huertas. De esta contaminacidon daba cuenta Isaac Lépez Picazo en un articulo en el
numero de enero de 1982 del periddico local “Valdemembra”.

En el afio 1990 se acomete la depuracion “moderna” de las aguas residuales siendo
alcalde D. Isaac Lépez Picazo. Se proyectan reformas y la construccién de una nueva
depuradora en 2005, cuya ubicacion se muestra en la Figura 8. En este caso la
comparacién con Albacete capital muestra un retraso menor que en el caso del
saneamiento, pues la depuradora se Albacete se construye en el afio 1993.
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A principios del siglo XXI se constituye la Mancomunidad Medioambiental El Riato, que
gestiona la depuracion de las aguas residuales de Tarazona de la Mancha, Quintanar del
Rey, Villanueva de la Jara y El Peral.

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, de Tarazona funciona mediante un
tratamiento convencional por fangos activos. El proceso de depuracion comienza
retirando los residuos sdlidos grandes mediante un sistema de rejillas, ademas de la
arena y la grasa. A continuacioén, el agua pasa a un tanque donde se deja reposar para
que los residuos orgdnicos sedimenten, credndose unos fangos que se retiran. Por
ultimo, el agua entra en una piscina circular burbujeante en la que se anade oxigeno para
desarrollar los microorganismos encargados de eliminar bioldgicamente la suciedad que
gueda en el agua. Aqui se generan también unos lodos que hay que separar antes de
devolver al medio natural el agua.

EDAR*Tarazona
deLa Mancha'

Permaqem closed

/

A
/>

Figura 8.- Ubicacion de la estacion depuradora de aguas residuales EDAR de Tarazona
de la Mancha. Tomada de Google Maps

Asi y todo, en el aifilo 2009, en un proyecto para la recuperacion de la cobertura vegetal
del tramo entre Tarazona y Madrigueras del rio Valdemembra, llevado a cabo por la CHJ
Confederacion Hidrografica del Jucar (10), se sefala que la calidad del agua del
Valdemembra es mala o deficiente en todos los indicadores, lo que la hace incompatible
con la presencia de vida piscicola en ella. La causa son los vertidos de aguas residuales,
asi como industriales agrarios, bodegas entre otros.

En 2013, la CHJ planteaba la adecuacién del tratamiento y mejora de la capacidad de la
depuracion en “...los nucleos urbanos de la cuenca del rio Valdemembra”, consciente de
que la presidn por vertidos organicos debidos a las aguas residuales es la mayor amenaza
para el ecosistema del Riato. Este ecosistema exhibe una riqueza y biodiversidad
notables; en la vegetacidon se dan dlamos, olmos, chopos, higuera, salguero, carrizo,
junco, cafaveral, cardoncha, zarza, malva, enea, espadaiia, cardo, junquillo, ... y fauna,
lombriz, mosquito, rana, renacuajo, escuerzo, rata de agua, polla de agua, pato, anade
real, pito real, culebra, torcaz, tértola, mosquitero, ruisenor, avefria, marica...
Actualmente bastantes especies de este ecosistema han desaparecido a causa de la
contaminacién de las aguas del cauce.
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En elafio 2023 y por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente (11), se reitera de nuevo
la declaracion de zonas sensibles al Rio Valdemembra y a las aglomeraciones urbanas de
Motilla del Palancar, Quintanar del Rey y Tarazona de la Mancha, declaraciéon que ya
habia sido decretada en el afio 2011, como se muestra en la Figura 9. Esta declaracién
se realiza por vertidos de aguas residuales a masas de agua (el Rio Valdemembra) sobre
los que es necesario un tratamiento adicional al secundario en la depuracion. Dice que:
“..(estas zonas) disponen de un plazo maximo de siete afios, ..., para adecuar el
tratamiento de sus aguas residuales.., el plazo cuenta desde la fecha en que se declard
la «zona sensible» original....” Es facil comprobar con una simple resta que los plazos se
han dilatado bastante mas alla de los 7 afios.

ES080MSPF18-12 Motilla del Palancar. ES8161340001010

ESUBUﬁgIEgWB-n- aPyc 3000612011 | ESCM1028 | Quintanar del Rey ES8161750001010 | Castilla-La Mancha
01-03 Tarazona de la Mancha. ES8020730001010

ESRI1028 | Rio Valdemembra

Figura 9.- Extracto de la declaracion en el Rio Valdemembra de zonas sensibles a las
poblaciones de Motilla del Palancar, Quintanardel Rey y Tarazona de la Mancha, con fecha de
30/06/2011. Resolucidn de 6 de febrero de 2019, de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente.

La declaraciéon de zona sensible en el afio 2023 lleva aparejada como novedad la
publicacién via web de las zonas sensibles, lo que se muestra en la Figura 10.
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Figura 10.- Extracto de la cartografia de la capa de zonas sensibles, el Rio Valdemembra y los
nucleos de poblacion afectados, en la que se muestran las poblaciones de Tarazona de la
Mancha y Quintanar del Rey. En la imagen, al Norte de Tarazona, se puede observar
cartografiado el arroyuelo de las Cafadillas, al que se ha hecho mencion en este documento.
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Con todo ello, en el verano del afio 2026 se ha podido constatar, por observacion directa,
el mal estado de las aguas del Riato, lo que viene siendo practicamente una constante
desde los afios 70 del pasado siglo.

La amarga evidencia muestra que va a ser un dificil y largo camino el recuperar el Rio
Valdemembra. Por tanto, parece actualmente un suefio que el Riato vuelva a tener aguas
limpias y sea posible y agradable el paseo por su ribera, parafraseando el texto de Amado
Ortiz del afo 1913 sobre la fuente publica.

Se sabe que el camino para conseguirlo pasa por la mejora de los procesos de depuracion
de las aguas residuales urbanas y de los vertidos industriales, lo que va a necesitar
inversiones, infraestructuras y una operacién satisfactoria de todo el sistema de
depuracion. Y seria conveniente que la mejora afectara a todos los municipios que
vierten aguas residuales al Riato, desde su nacimiento en Solera de Gabaldén (Cuenca)
hasta su desembocadura en el Rio Jucar, en el hermoso y poco conocido Charco Azul,
llamado asi por sus aguas color turquesa. Visto asi, en su conjunto, el Riato recibe el
vertido de las aguas residuales de cerca de 30.000 personas y el de las industrias situadas
en su ribera.

Una dificultad afiadida es que como las aguas residuales urbanas e industriales se
ocultan de la vista por su naturaleza fea y desagradable, y como las inversiones en
saneamiento y depuracidn son poco visibles socialmente, pues sucede que estas
actuaciones no suelen tener prioridad politica. Por ello, es usual que las acciones y obras
en depuracion vayan a remolque de la legislacién medioambiental, y se hagan en
muchos casos por el temor a las multas.

Una nueva directiva europea mas exigente sobre vertidos de aguas urbanas (12) se esta
incorporando a la legislacidn espafiola. Ahora bien, para que se aplique adecuadamente
en Tarazona, y en todo el Riato, es condicidn necesaria que se desarrolle una conciencia
y sensibilidad ambiental de la poblacién, que impulse el interés ciudadano en recuperar
las aguas limpias del Riato; lo que es perfectamente factible desde un punto de vista
técnico. De esa forma, sera posible impulsar las necesarias inversiones y asumir los
costes econdmicos que conllevan el mantenimiento y vigilancia constantes de un
proceso de depuracién adecuado.
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